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Metallleichtbauweise.

Industrieverband fiir Bausysteme im Metallleichtbau

Gebaudehiille aus Aluminium-WWellprofilen

Im Zuge der Realisierung von technischen Gebéuden, die im Rahmen des Energie-Boulevards vom Stein-
huder Meer entlang bis nach Ostwestfalen entstanden, wurde auch in Bad Oeynhausen der Neubau fiir die
Trinkwasserversorgung des Stédtischen Wasserwerks konzipiert. Initiiert wurde die Bauidee des Energie-
Boulevards vom damaligen Elektrizitdtsversorger, dem Elektrizitatswerk Minden-Ravensberg, im Rahmen
der Weltausstellung EXPO 2000. Die Bauherrschaft konnte den kanadischen Gegenwartsarchitekten Frank
0. Gehry fiir seine Bauideen gewinnen, der auf der gesamten Strecke die Architektur fir visiondre, originelle
und extravagante Baukorper pragte. Den Auftrag zur Bekleidung sdmtlicher Wandflachen und der Dachab-
dichtung sicherte sich der IFBS-Mitgliedsbetrieb Ronge aus Alfeld/Ns.

ie Planung auf dem etwa

495 m* grofien Grundstiick
sah einen futuristisch anmuten-
den, ineinander fliefenden Ge-
biilidekomplex mit unterschiedli-
chen Geometrien vor, die archi-
tektonisch gese-
hen in ihrer For-
mensprache an
die
von Wasser erinnern sollen. Das
Ensemble besteht aus einem Be-
tricbsgebdude/Pumpenhalle mit
grofiziigigem Uberbau und Vor-
dach. Die Gebiudehiille ist mit
geschuppten Aluminiumglattble-
chen bekleidet. Der Werkstoft ge-
wihrleistet ein hohes Mafd an
Ausfithrungsqualitit und Gestal-
tungsfreiheit zugleich.

Bewegung

Den Auftrag zur Bekleidung
samtlicher Wandflichen und der
Dachabdichtung erhielt  der
IFBS-Mitgliedsbetrieb Ronge aus
Alfeld/Ns. Mitglieder im Indus-
trieverband fiir Bausysteme im
Metallleichtbau (IFBS) sind Un-
ternehmen, die nach den Fachre-
geln Ingenieur- und Montageleis-
tungen erbringen, und ihre Kom-
petenz durch das IFBS-Qualitits-
zeichen ausweisen.

Die Mitgliedschaft im IFBS
und ihre Zertifizierung befihigen
den versierten Bauunternehmer
Ronge seit mehr als 30 Jahren
kompetente Beratung iiber Statik
und Bauphysik, sowie iiber kon-
struktive und gestalterisch iiber-
zeugende Losungen anzubieten
und verwirklichen zu kénnen.
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Wasserwerk in
Bad Oeynhausen

Qualifizierte  Ausfithrung
durch geschulte und erfahrene
Mitarbeiter und kontinuierliche
Uberwachung durch Sachver-
stindige des IFBS garantieren ho-
hes Qualititsniveau. Gegeniiber
Architekten und
Bauherren weist
die  Mitglied-
schaft im IFBS
einen Verarbeiter als kompeten-
ten und versierten Partner mit
hohem Qualititsanspruch aus.

Zum Leistungsumfang von
Ronge gehérten die gesamten
Eindeckungen und Bekleidungen
mit Metallprofilen des neuen
Wasserwerks, sowie der Uberbau
der Pumpenhalle, das Vordach,
diec Wandbekleidung des Segels
sowie die Wandbekleidung des
Behilters.

Aufgrund der Eigendynamik
der Aluminiumglattbleche sowie
der vorgegebenen Konstruktions-
merkmale erforderten die Mon-
tagearbeiten am Wasserwerk in
Bad Oeynhausen cinen enormen
Aufwand. Diverse Anschliisse
wurden mit Sonderkantteilen
ausgefiihrt und vor Ort auf der
Baustelle fachminnisch montiert.
Das Dach wurde als Warmdach
ausgefiihrt.

Das Dachschichtenpaket be-
steht aus einer Stahlunterkon-
struktion, oberseitiger Beklei-
dungaus Stahltrapezprofilen und
Wirmedimmschicht. Der Uber-
bau der Pumpenhalle wurde mit
Sandwichelementen mit obersei-

IFBS

tiger schuppenférmigangeordne-
ter, seewasserbestindigen Alumi-
niumglattblechbekleidung

»AIMg 1% in der Ausfihrung
»naturblank® vorgenommen. Die
schuppenformig ineinander ver-
schachtelten Glattblechbeklei-
dungen wurden manuell befes-
tigt, jedes Blech in Einzelanferti-
gung individuell nach Aufmafl
vor Ort konfektioniert, ein-
schlieflich der erforderlichen Zu-
schnitte, Kantungen, Klinkun-
gen, Bohrungen, Stanzungen, so
dass in der Ansichtsfliche eine
wellige Strukeur entstand. Als
Unterkonstruktion dienen eben-
falls Stahltrapezprofile. Fiir die

Sonderanschlussprofile wihlte

Das Wasserwerk in Bad Oeynhausen: Die Formensprache von Frank O. Gehry

erinnert an die Bewegung von Wasser.

man Stahlprofile mit einer Zink-
auflage 275 g/m* sowie bandbe-
schichtete Profile aus seewasser-
bestandigem Aluminium
~AIMgl*, cbenfalls in ,natur-
blank®,

Der Behilter erhielt eine Be-
kleidung mit horizontal verlau-
fenden Aluminium-Wellprofilen
»~AIMgl 0,5“ als Sinuswelle
18/76 mm in Materialstirken 0,7
bis 1,00 mm in naturblanker, see-
wasserbestindiger Ausfithrung,
die der runden Gebiudeform in-
dividuell angepasst wurde.

Die neue Pumpenstation ver-

sorgt den umfassenden Einzugs-
bereich siidlich des Flusses Werre
in Bad Ocynhausen. ®
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