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VERLEGEPLANE UND AUSFUHRUNGSDOKUMENTATION

PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Inhalt des Verlegeplans im Metallleichtbau

Verlegeplane missen auf der Baustelle verfligbar sein. Sie
missen bei der Montage eingehalten werden. Samtliche
Anderungen miissen schriftlich vom, fiir die Ausfiihrungs-
unterlagen Verantwortlichen genehmigt sein.

Verlegeplane werden sowohl zur bautechnischen Pri-
fung (Bauakte) als auch fiir die Bauausfiihrung (Montage)
und die darauf folgende Bauabnahme benétigt.

Zusammen mit den, auf der Riickseite aufgefiihrten Un-
terlagen missen die Ausfiihrungszeichnungen auf der
Baustelle vorliegen.

Als Ergebnis der Nachweise der Standsicherheit und der
Gebrauchstauglichkeit sind Ausfliihrungszeichnungen /
Verlegeplane zu erstellen. Hier missen alle konstruktiven
Festlegungen der Nachweisberechnungen enthalten sein.

Die auszufihrende Bausache (hier: Konstruktionen des
Metallleichtbaus) ist in ihren Einzelheiten zu dokumentie-
ren. In den Verlegepldanen missen deshalb alle erforderli-
chen Informationen eindeutig, vollstandig und Ubersicht-
lich enthalten sein. Folgende Angaben sollen mindestens
enthalten sein:

- die vorgesehenen Profiltafeln oder Sandwichelemente
mit Profilbezeichnung und Angabe des Herstellers,
Nennblechdicken, Lieferlangen und Paketgewichten;

- Ablagepunkte fiir Pakete und das zugehorige maximal
zulassige Ablagegewicht;

- statische Systeme der Profiltafeln und Sandwichele-
mente;

- Montagerichtung und spezielle Einbaureihenfolge;

- vorgesehene Verbindungselemente mit Hersteller und
der genauen Typenbezeichnung, ggf. Alternativanga-
ben nach Gleichwertigkeitsnachweis;

- Anordnung und Abstande der Verbindungselemente
sowohl langs als auch quer zur Rippenrichtung geman
Statik und abZ Z-14.1-4 Anlage 1.2 bzw. abZ Z-14.1-
537 Anlage 1.3 bzw. DIN EN 1993-1-3 (Eurocode 3), Ka-
pitel 8, Bild 8.2;

- besondere Montagehinweise je nach Art der Verbin-
dung, z. B. Bohrlochdurchmesser;

- Dubel, Typenbezeichnung, Diibelkennwerte und Bau-
teilabmessungen wie Achs-, Rand- und Eckabstédnde,
Bohrlochdurchmesser, Verankerungsgrund und Bau-
teildicke;

- Art und Einzelheiten der Unterkonstruktion sowie der
Werkstoffe und deren Festigkeiten, Achsabstdnde,
Ausbildung der Auflager, Gefalle;

- Details von Langs- und Querrandern der Verlegefla-
che;

- Dehnfugen;

- Offnungen in der Verlegefliche einschlieBlich erfor-
derlicher Auswechslungen fir Lichtkuppeln, Rauch-
und Warmeabzugseinrichtungen (RWA), Dachentwas-
serungen, Notlberlaufe usw. ;

- Aufbauten oder Abhdangungen, z. B. fiir Rohrleitungen,
Kabelbuindel, Unterdecken;

- Bereiche mit planmaBiger Schubfeldwirkung;

- statisch wirksame Uberdeckung / biegesteife StéRe
(sofern erforderlich) ;

- Einschrankungen beziiglich Begehbarkeit der Profilta-
feln wahrend der Montage und ggf. wahrend der Auf-
bringung von Warmedammung und Dachabdichtung;

- maximal zuldssige Fugenbreiten bei Sandwichelemen-
ten, z. B. um eine ausreichende Dichtheit zu gewahr-
leisten;

- Lage und Typ der Abdichtungen aus Dichtbandern o-
der Dichtmassen, bei Dichtbandern einschlief3lich Ab-
messungen;

- falls erforderlich, Einzelheiten zum Korrosionsschutz,
z. B. Kontaktflachen zwischen unterschiedlichen Me-
tallen oder zwischen Metallen und Holz, Beton, Mauer-
werk oder Putz;

- Hinweis, dass alle tragenden Bauteile und Profiltafeln
unmittelbar nach dem Verlegen zu befestigen sind;

Beim Konstruieren muss auf die einzelnen Stlickgewichte
und Stiicklangen geachtet werden, da die Baustellen-
montage im Allgemeinen von Hand erfolgt.

Nach DIN EN 1090-4, Abs. 4.1.3 gilt, dass Ausfiihrungsun-
terlagen, die vom Ausfiihrenden nicht selbst angefertigt
wurden, von ihm auf Vollstandigkeit und Machbarkeit
Uberprift werden miissen. Unvollstéandige Verlegeplane
oder Details, die nicht ausfihrbar sind, miissen mit dem
Hinweis der Unvollstandigkeit oder Nichtausfiihrbarkeit
zurlickgewiesen werden.

Bild 1: Beispiel eines Verlegeplans



Allgemeine Unterlagen

Die fiir eine ordnungsgemaBe Durchfiihrung von Bau-
und Montageleistungen erforderlichen Baustellenunterla-
gen sind vor Montagebeginn auf ihre Vollstandigkeit hin
zu Uberprifen. Besondere Beachtung ist auf die Unterla-
gen zu legen, die grundsatzlich und auch aus baurechtli-
chen Forderungen zur Einsichtnahme verfligbar zu halten
sind und vorliegen mussen. Hierzu gehéren:

- IFBS-Fachregeln des Metallleichtbaus

- statische Berechnung und Plane, ggf. mit entspre-
chenden Freigabevermerken (z. B. durch den Priifin-
genieur)

- Verlegeplane, Ausfiihrungszeichnungen, Stiicklisten

- Abnahmeprotokolle fiir Schubfelder und biegesteife
StoRe

- bauaufsichtliche Zulassungsbescheide fiir Bau-, Ver-
bindungs-, Verankerungselemente

- Montageanweisung (sieche Mustermontageanwei-
sung, PA5[1])

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan)

- Vorschriften tiber Baugeriste und deren Aufbauanlei-
tungen

- Lieferscheine und Paketanhanger (U-Zeichen, CE-Zei-
chen)

- Bautagebuch oder aussagefahige Stundennachweise
(siehe Musterstundennachweise / Bautagebuch, PA 5
(11

- Checkliste / Prifprotokoll fir Arbeits- und Schutzge-
rlste, Treppenturm, Schutznetze, Randsicherungen
(nach § 10 und § 11 der BetrSichV)

Folgende Unterlagen, die einer reibungslosen Abwick-

lung der Montagearbeiten dienlich sind, sollten zur Ein-

sichtnahme zur Verfligung stehen:

- Unfallverhiitungsvorschriften BGV A1, BGV C22, BGlI
815,BGR 179, BGR 184, BGR 198

- EPAQ-Qualitatsrichtlinien

- Verlegeanleitungen der Hersteller

- Leistungsverzeichnisse

- Formulare fiir Abnahmebestatigungen (auch fiir Teil-
und Zwischenabnahmen)

- Formulare zur Bestatigung zusatzlich ausgefuhrter
Leistungen

- Aktenvermerke Uber wichtige Vorkommnisse, vom
Bauherrn veranlasste Anderungen und Anderes

- Stundennachweise

- Gefahrdungsbeurteilungen (siehe Mustergefahr-
dungsbeurteilung, PA 5 [1])

Ausfihrungsdokumentation

Wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten miissen ausrei-
chend Aufzeichnungen als Beleg fiir das errichtete Trag-
werk gemacht werden, damit nachgewiesen werden
kann, dass die Konstruktion den Ausfiihrungsunterlagen
entsprechend ausgefiihrt wurde.

Zur Dokumentation nach beendeter Ausfiihrung gehéren
folgende Unterlagen:

- Verwendbarkeitsnachweise,

- Leistungserklarungen,

- Prufbescheinigungen,

- Aufzeichnungen Uber die jeweilige Verwendung der
verschiedenen Ausgangsprodukte,

- Angaben von genehmigten Abweichungen,

- Montageberichte

- Berichte Uber Priifungen

Regendichtheit

GemalR den IFBS-Fachregeln fiir die Planung und Ausfiih-
rung [1] (PA 1, Kapitel 2, Absatz 3.1.42) bedeutet regen-
dicht, dass die Anordnung und Ausfiihrung der Dachde-
ckungsbauteile (Profiltafeln, An- und Abschlussprofile etc.)
mit ihrer Langs- und Queriiberdeckung so erfolgen muss,
dass bei den zu erwartenden Regen- und Schneefallen ab-
flieBendes Wasser, aber auch Flugschnee und Treibregen,
nicht durch Uberdeckungsfugen oder Schraub- und Niet-
verbindungen in die Dachkonstruktion eindringen kann.

Die Regendichtheit wird erreicht durch eine ausreichend
dimensionierte Uberdeckung, gegebenenfalls den Einbau
von geeigneten Dichtbandern und der Verwendung von
zugelassenen Verbindungen sowie der Einhaltung der
notwendigen Verbindungsabstande. Bei mehrschaligen
warmegedammten Dachkonstruktionen ist die Ober-
schale aus Profiltafeln regendicht auszufiihren.

Eine Sicherheit gegen Stauwasser erfordert gegebenen-
falls zusatzliche MaBhahmen, z. B. Verschweif3en der Bau-
teile aus Aluminium miteinander oder ein ,wasserdichtes”
Unterdach.

Die Regendichtheit ist demnach, unabhangig von der
Wetterrichtung zu erreichen. Eine Bertlicksichtigung und
Eintragung der Wetterrichtung in den Planunterlagen ist
nicht erforderlich.

[1] Fachregeln des Metallleichtbaus, Planung und Ausfiihrung, IFBS, Krefeld

Weiterfiihrende Informationen zur Planung und Ausfiihrung von Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen
aus Metallprofiltafeln erhalten Sie in den IFBS-Fachregeln des Metallleichtbaus — Planung und Ausfiihrung
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